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Sperrflachen

Fluchtflache

Sonderflache:

- nur geringe Brandlast zulassig

- max. 10m? pro Stand

- mind. 2,50m um jeden Stand Platz
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Vorlaufige Planungsgrundlage!

Anderungen vorbehalten!
Alle Mafe sind ca. Male und sind vor Ort
zu prifen
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B saule 1,15x1,15m
B Saule 0,87 x 0,87 m
3 Saule 0,95x0,95m
B saule0.85x1.20m
& S&ule0,80x 1,11 m

& siule 1,05x1,25m

Hohen Foyer 3 + H
Lichte Deckenhéhe

[ Lichte Deckenhdhe

Max. Bauhdhe

FuBboden Foyer 3 + H

Belag:
Flachenbelastung

Notausgang

3,85m/4,10m
2,35m /2,70m
2,20m/ 3,30m / 3,60m

Parkett
500 kg/m?

Feuermelder, Feuerléscher
Feuerschlauch, Hydrant

EG Veranstaltung:
Erdgeschoss | Datum:
Foyer 3+H| Grundflache = 1.487,00 m?

CC.

Erstellt:

22.07.2021

Congress Center [vee

Hamburg

1:300

BlattgroBe:

A4

Dateiname: SO3_F _leer_A4.pdf




